
Rollladenkasten-Sanierungs-Systeme

Geprüfte 

Qualität mit 

Kunden-

Zufriedenheits-

Garantie

…wohlig

…warm

…gesund

…bezahlbar
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VOR 
der Sanierung

„Wärmebrücke“ 
Rollladenkasten...

Auflager

alt, 
ungedämmt

Usb-Wert = ca. 3,00 W/(m²·K)

Machen Sie mehr aus Ihrem Rollladenkasten...

... Achtung  

Schimmelgefahr – 

Bauschäden  

vermeiden!

Problemzonen:  
• „Meist OHNE oder nur mangelhafte 
 DÄMMUNG“
• „Kritische VERSCHLUSSDECKEL-
 FUGEN, umlaufend“
• „Seitliche AUFLAGER-FLÄCHEN“

So wird wohl auch Ihr Rollladenkasten 
von INNEN aussehen:

Auflager
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Usb-Wert = 0,76 W/(m²·K) ...DiHa-Rollladenkasten-
Sanierungs-Systeme...

Auflager

NACH
der Sanierung

Rollladenkasten 
gedämmt mit  
z.B. Roka-Ass-

Perfekt
28 mm 3-teilig

Nachweislich, der sichere 6-fach-Schutz 
über dem Fenster: 

Reduzierung der Wärme- 
verluste um bis zu 74%!

1. Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert
2. Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ (Psi) 

= „Linearer U-Wert“
3. Temperaturfaktor fRSI*
4. Luftschalldämmung bis Schallschutzklasse 5
5. Referenz-Luftdurchlässigkeit Klasse 2
6. Fachunternehmererklärung nach EnEV 2009

Mit dem Plus an Wohnkomfort 
und Flexibilität

*     Temperaturfaktor fRSI

Wärmebrücken bewirken einerseits zusätzliche Wärmeverluste und andererseits tiefe raum-
seitige Oberflächentemperaturen. Um das Risiko der Schimmelbildung durch konstruktive 
Maßnahmen zu verringern, sind verschiedene Anforderungen einzuhalten. So zum Beispiel 
muss für alle konstruktiven, formbedingten und stoffbedingten Wärmebrücken, die von DIN 
4108 Beiblatt 2 abweichen, der Temperaturfaktor fRSI an der ungünstigsten Stelle die Mindest-
anforderung fRSI ≥ 0,70 erfüllen.

…mit DiHa-Rollladenkasten-Sanierungs-Systemen
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*  Auszug aus: „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand vom 30. Juli 2009“ 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

U-Werte W/(m²·K) im Vergleich

Bauteile sehr schlecht schlecht mittel gut sehr gut

Rollladenkasten
alt, ungedämmt*

ca. 4,00 
W/(m²·K)

ca. 3,00
W/(m²·K)

Fenster und 
Fenstertüren

ca. 5,00 
W/(m²·K) 

Einscheiben-
glas

ca. 3,00 
W/(m²·K) 

Doppelver-
glasung

ca. 1,80 
W/(m²·K) 

Wärmeschutz-
verglasung

ca. 1,40 
W/(m²·K) 

Moderne 
Wärmeschutz-

verglasung

ca. 1,00 
W/(m²·K) 

Niedrig-
Energiehaus-

Fenster

Saniert mit  
Roka-Ass 28 mm

0,76
W/(m²∙K)

Saniert mit  
Kombi-Flex 25 mm

0,89
W/(m²∙K)

Saniert mit  
DiHa-Thermo-Flex

30 mm

0,95
W/(m²∙K)

„Wärmebrücke“ 
Rollladenkasten...

Auflager

...DiHa-Rollladenkasten-
Sanierungs-Systeme...

Auflager

...DiHa-Rollladenkasten-
Sanierungs-Systeme...

Auflager

...DiHa-Rollladenkasten-
Sanierungs-Systeme...

Auflager

DiHa-Tipp: 
Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung!
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ESM-Sanierungs-Gurtführung

Wer kennt diese Problematik nicht?!

• ständige Zugluft, die Vorhänge wackeln

• erheblicher Energieverlust

• Insekten nutzen die Gurtöffnungen als  

„Einflugschneise“

• große „Löcher“ als „Gurtöffnungen“ in der Wand 

... die Rollladen-Gurt-„Öffnungen“ der vergangenen 

Jahrzehnte

Wir haben die Lösung:

Die ESM-Altbau-Sanierungs-Gurtführung zum 

einfachen Aufschrauben auf undichte und große 

Gurtöffnungen!

• mit doppelter, beweglicher Bürstendichtung

• mit elegantem Abdeckrahmen

• einfache Montage durch 8 mm Überbau

• 

Reduzierung der Lüftungs- und  
Wärmeverluste durch die Gurtführung 
um bis zu 98 %!

Die neue ESM-Sanierungs-Gurtführung hat durch 

die bewegliche Bürstentechnik immer den opti-

malen Bürstenspalt für alle Rollladengurte. Der 

Bürstenspalt stellt sich selbstständig auf die je-

weilige Materialstärke der Gurtbänder ein.

Vor der Gurtsanierung: ca. 2,0 m³ Zugluft / Std.

Nach der Gurtsanierung: < 0,04 m³ Luft / Std. = Referenz-
durchlässigkeit Klasse 2 Q10 bei 10 Pa

NEU MONTAGE OHNE  AUSBAU DES  GURTES!

Querschnitt

„Kleiner Aufwand – große Wirkung“
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ROKA-ASS-PERFEKT
„Eckig“ 28 mm 3-teilig

Wärmeleitfähigkeit
Neopor = 0,031 W/m·K

Laut Prüfbericht P7 101-2010
Usb-Wert: 0,76 W/(m2·K)

Laut Prüfbericht P7 103-2010
Ψ Psi-Wert:  0,27 W/(m·K)
fRSI-Wert:  0,73

Rollladenkasten-Sanierungs-System:

mit Nut + Feder

ROKA-ASS-PERFEKT
„Eckig“ 28 mm 3-teilig

Wärmeleitfähigkeit
Neopor = 0,031 W/m·K

  stehende Luft in verbleibenden Hohlräumen 
wird zum wärmedämmenden Luftpolster





Geht nicht – gibts nicht...
...wir fertigen ROKA-ASS auch gerne individuell nach Ihren Maß-Vorga-
ben. Fordern Sie unsere kostenlosen 1:1 Maß-Schablonen aus Pappe an.

Adapter für 
Höhenausgleich
25 mm

Dämmstärken Länge
28 mm 1250 mm
20 mm 1250 mm
15 mm 1250 mm
10 mm 1250 mm
Sonderanfertigungen 1250 mm
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KOMBI-FLEX  „TF“

Wärmeleitfähigkeit
Styropor ® =  0,035 W/m·K
Neopor  =  0,031 W/m·K

Laut Prüfbericht P7-102/2010
Usb-Wert:  0,89 W/(m²·K)

Laut Prüfbericht P7-104/2010
Ψ Psi-Wert: 0,29 W/(m·K)
fRSI-Wert:  0,73

Rollladenkasten-Sanierungs-System:

mit Nut + Feder

KOMBI-FLEX „ZK“

Wärmeleitfähigkeit
PE (Polyethylen)  =  0,034 W/m·K
Neopor  =  0,031 W/m·K

Dämmstärken Länge Abwicklung
13 mm 1000 mm 500 mm
25 mm 1000 mm 500 mm

  stehende Luft in verbleibenden Hohlräumen 
wird zum wärmedämmenden Luftpolster





Verschlussdeckel-Dämmung

 175 mm breit  240 mm breit
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DiHa-Thermo-Flex

Wärmeleitfähigkeit
Styropor® 0,035 W/m·K
Neopor 0,031 W/m·K

Laut Prüfbericht 2218-6-2006-U
Usb-Wert: 0,95 W/(m²·K) 
 bei 30 mm Dämmstärke

Laut Prüfbericht 2218-6-2006-E
Ψ Psi-Wert: 0,32 W/(m·K) 
 bei 30 mm Dämmstärke

fRSI-Wert: 0,70

Schallschutzklassen 

bezeichnet die Schalldämmung von Fenstern nach VDI-Richtlinie 2719. Die Zugehörigkeit von Fenstern zu 

den jeweiligen Schallschutzklassen (bzw. ihr bewertetes Schalldämm-Maß) wird durch amtliche Prüfzeug-

nisse nachgewiesen.

Luftschalldämmung:

Verbesserungsmaß ∆L 

DiHa-THERMO-FLEX 30 mm  6 dB

DiHa-THERMO-FLEX 30 mm

mit 4 mm Schalldämmfolie  9 dB

 
Schallschutz-klasse

5

Schallschutzklasse Dezibel (dB)  

1 25–29 für Wohnstraßen mit 10 – 50 Kfz pro Stunde und mehr als  
35 m Abstand zwischen Haus und Straße 

2 30–34 für Wohnstraßen mit 10 – 50 Kfz pro Stunde und 26 – 35 m  
Abstand zwischen Haus und Straße 

3 35–39 für Wohnstraßen mit 50 – 200 Kfz pro Stunde und 26 – 35 m  
Abstand zwischen Haus und Straße 

4 40–44 für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 – 3000 Kfz pro Stunde  
und 100 – 300 m Abstand zwischen Haus und Straße 

5 45–49 für Hauptverkehrsstraßen mit 1000 – 3000 Kfz pro Stunde  
und 36 – 1000 m Abstand zwischen Haus und Straße 

6 50 für Schnellstraßen mit 3000 – 5000 Kfz pro Stunde und  
weniger als 100 m Abstand zwischen Haus und Straße

Rollladenkasten-Sanierungs-System:

Dämmstärken Länge Abwicklung
13 mm 1000 mm 500 mm / 790 mm
25 mm 1000 mm 500 mm / 790 mm
30 mm 1000 mm 500 mm / 790 mm
35 mm 1000 mm 500 mm / 790 mm
40 mm 1000 mm 500 mm / 790 mm
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Verstärkte Verantwortung für 
Bauausführende, Planer und Verwalter

Am 1. Oktober 2009 trat die novellierte Energieeinsparverordnung 

(EnEV) in Kraft.

Auszug aus den Änderungen zur EnEV 2009:

 …Bei der Modernisierung von Altbauten mit 

 größeren baulichen Änderungen an der „Gebäudehülle“ 

 werden die energetischen Bauteilanforderungen 

 um durchschnittlich 30 % verschärft…

 z.B. Außenwände, Fenster, Rollladenkästen etc.

Unternehmererklärung ist jetzt verpflichtend:

� …�Ausführende�Fachbetriebe�müssen�zukünftig�nach�Abschluss�der�Arbeiten�eine�schriftliche�

Unternehmererklärung�an�den�Gebäudeeigentümer�abgeben�und�damit�nachweisen,�dass�sie�

die�neue�EnEV�bei�der�Sanierung�eingehalten�haben.�

� „Ordnungswidrig�im�Sinne�des�§�8�Abs.1�Nr.�3�des�Energieeinsparungsgesetzes�handelt,�wer�

vorsätzlich�oder�leichfertig�entgegen�§�26�a�Abs.�1�eine�Bestätigung�nicht,�nicht�richtig�oder�

nicht�rechtzeitig�vornimmt.“

� Ein�Fachbetrieb,�der�die�Erklärung�nicht�oder�falsch�abgibt,�begeht�eine��

Ordnungswidrigkeit�und�muss�mit�einer�Geldstrafe�von�bis�zu�15.000�€�

rechnen…

§

§

Weitere Informationen zur EnEV 2009 unter: 
www.zukunft-haus.info/energieausweis

§

§

Die neue „EnEV 2009“

§
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M
UST

ER

Fachbetrieb (einfache Ausfertigung) Auftraggeber/in (2-fache Ausfertigung)

	 Fensterbau	GmbH	 Max	Mustermann

	 Sanierungsstraße	1A	 Musterstraße	1

	 00000	Sanierungshausen	 00000	Energiesparland

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Es wurden      

 12 Stück Rollladenkästen bzw.    

 18,60 Laufmeter Rollladenkästen energetisch saniert  

       

sowie        

       

 12 Stück  ESM Sanierungsgurtführungen mit doppelter Bürstendichtung

  montiert     

 Sanierungshausen,	den		 	 zuverlässiger	Fensterbauer

Ort, Datum Fachunternehmer  

Die Erklärung ist vom Auftraggeber 5 Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Bauaufsichts-

behörde vorzulegen. Der Auftraggeber bestätigt, die Fachunternehmererklärung in 2-facher Ausfertigung erhalten 

zu haben.

	Energiesparland,	den	 	 zufriedener	Kunde

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der DIHA GmbH

Fachunternehmererklärung
zur energetischen Verbesserung von Außenbauteilen im Bereich Rollladenkasten
Als Fachunternehmer erklären wir, dass wir die in oben genannten Auftrag enthaltenen Leistun-
gen nach den anerkannten Regeln der  Technik und den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers 
ausgeführt haben.

Leistung: Rollladenkastendämmung mit ROKA-ASS-PERFEKT 28mm*
  Dämmset bestehend aus 3-teiligen Neopor-Formteilen λ 0,031
  Durch das Nut + Feder-System wurde die vollständige, fugenlose Dämmung nach 

oben zur Decke, nach innen zum Wohnraum, und nach unten zum Verschlußdeckel  
hin sicher gestellt. Es erfolgte auch die beidseitige Auflagerdämmung neben dem  
Revisionsdeckel bis hin zum Wandanschluss und die Dämmung über dem Fenster-
rahmen. 

  Bei der vollständigen Auskleidung von Rollladenkästen entstehen verarbeitungsbe-
dingt Stoßfugen. Diese wurden, wenn erforderlich, mit Dichtstoff verfüllt.

Der Auftrag wurde nach den geltenden Vorschriften, DIN-Norm 4108, Beiblatt 2, und nach § 7 der 
novellierten Energieeinsparverordnung, Stand 1. Oktober 2009, durchgeführt. 

* ROKA-ASS-PERFEKT 28 mm 
U-Wert: 0,76 W/(m2·K)
Psi-Wert: 0,27 W/(m·K)  
fRSI-Wert: 0,73 

Referenzluftdurchlässigkeit
Q10 bei 10 Pa = 0,04 m3/h

DiHa GmbH – Ihr zuverlässiger Partner  

Fachunternehmererklärung
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DiHa GmbH – Ihr zuverlässiger Partner  

für Rollladenkasten Sanierungen

Gerne stellen wir Ihnen unser Energie-
Spar-Musterhaus mit Maß-Schablonen 
zur Verfügung.

Prospektservice

Gerne stellen wir Ihnen neutrale  

Energie-Spar-Ratgeber inklusive  

Prospekt-Ständer zur Verfügung.

M
O

N
TA

G
EFILME unter www.dih

a.
de

Fragen Sie nach unserer 
DiHa-Musterhaus-Aktion!
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Fachunternehmer-Erklärung

Sie geben uns die erforderlichen Kundendaten  

und den Leistungsumfang. Wir senden Ihnen die 

ausgefüllte Fachunternehmer-Erklärung (3-fach)  

für ROKA-ASS, KOMBI-FLEX oder THERMO-FLEX 

zu.

Sie brauchen diese nur noch unterschreiben,  

abstempeln und Ihrem zufriedenen Kunden  

übergeben.

ANTWORT REFERENZLISTE
RÜCKFAX AN 0 82 22/41 39 12

_________________________________________  ___________________________
Firma        Ansprechpartner
_________________________________________  ___________________________
Straße        E-Mail
_________________________________________  ___________________________
PLZ / Ort       Internet
_________________________________________
Telefon:

□ Bitte nennen Sie bei Privatkunden-Anfragen unsere Firma, wenn es sich 
   um folgende Produkte handelt: 

□ ESM-Altbausanierungs-Gurtführungen     

□ Rolladen-Sanierungs-System THERMO-FLEX    

□ Rolladen-Sanierungs-System ROKA-ASS-PERFEKT

   

□ Rolladen-Sanierungs-System KOMBI-FLEX

Um unseren Kunden auch sagen zu können, ob Sie die Produkte ausschließlich verkaufen oder 
auch einbauen, machen Sie bitte noch folgende Angaben:

□ Ausschließlich Verkauf der Produkte

□ Montage und Verkauf der Produkte 

□ Wir sind in folgender Region bzw. in folgenden PLZ-Gebieten tätig:

   _______________________________________________________

□ Bitte nehmen Sie unsere Firma nicht in Ihre Referenzliste auf!

________________________   ________________________________
Datum       Unterschrift

DiHa überzeugt durch Zuverlässigkeit 
und logistische Leistungen

Verlässlicher Liefer service innerhalb  

1–2  Tagen!

s‘pressiert wie d‘Sau

 
ANTWORT REFERENZLISTE 

RÜCKFAX AN 0 82 22/41 39 12 
 
 
_________________________________________  ___________________________ 
Firma        Ansprechpartner 
_________________________________________  ___________________________ 
Straße        E-Mail 
_________________________________________  ___________________________ 
PLZ / Ort       Internet 
_________________________________________ 
Telefon: 
 
□ Bitte nennen Sie bei Privatkunden-Anfragen unsere Firma, wenn es sich  
   um folgende Produkte handelt:  
 
□ ESM-Altbausanierungs-Gurtführungen      
 
 
 
□ Rolladen-Sanierungs-System THERMO-FLEX     
 
 
 
□ Rolladen-Sanierungs-System ROKA ASS     
 
Um unseren Kunden auch sagen zu können, ob Sie die Produkte ausschließlich verkaufen 
oder auch einbauen, machen Sie bitte noch folgende Angaben: 
 
□ Ausschließlich Verkauf der Produkte 
 
□ Montage und Verkauf der Produkte  
 
□ Wir sind in folgender Region bzw. in folgenden PLZ-Gebieten tätig: 
 

   _______________________________________________________ 
 
□ Bitte nehmen Sie unsere Firma nicht in Ihre Referenzliste auf! 
 
 
 
________________________   ________________________________ 
Datum       Unterschrift 
 

  M
UST

ER

Fachbetrieb (einfache Ausfertigung) Auftraggeber/in (2-fache Ausfertigung)

Es wurden

  Stück Rollladenkästen bzw. 

  Laufmeter Rollladenkästen energetisch saniert

sowie 

  Stück   ESM Sanierungsgurtführungen mit doppelter Bürstendichtung 

  montiert

 

Ort, Datum Fachunternehmer

Die Erklärung ist vom Auftraggeber 5 Jahre lang aufzubewahren und auf Verlangen der 

zuständigen Bauaufsichtsbehörde vorzulegen. Der Auftraggeber bestätigt, die Fachunter-

nehmererklärung in 2-facher Ausfertigung erhalten zu haben.

Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der DIHA GmbH

Fachunternehmererklärung
zur energetischen Verbesserung von Außenbauteilen im Bereich Rollladenkasten
Als Fachunternehmer erklären wir, dass wir die in oben genannten Auftrag enthaltenen Leistun-
gen nach den anerkannten Regeln der  Technik und den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers 
ausgeführt haben.

Leistung: Rollladenkastendämmung mit ROKA-ASS-PERFEKT 28mm
  Dämmset bestehend aus 3-teiligen Neopor-Formteilen λ 0,031
  Durch das Nut + Feder-System wurde die vollständige, fugenlose Dämmung nach 

oben zur Decke, nach innen zum Wohnraum, und nach unten zum Verschlußdeckel 
hin sicher gestellt. Es erfolgte auch die beidseitige Auflagerdämmung neben dem Re-
visionsdeckel bis hin zum Wandanschluss und die Dämmung über dem Fensterrah-
men. 

  Bei der vollständigen Auskleidung von Rollladenkästen entstehen verarbeitungsbe-
dingt Stoßfungen. Diese wurden, wenn erforderlich, mit Dichtstoff verfüllt.

Der Auftrag wurde nach den geltenden Vorschriften, DIN-Norm 4108, Beiblatt 2, und nach § 7 der 
novellierten Energieeinsparverordnung, Stand 1. Oktober 2009, durchgeführt. 

Referenzliste

Gerne vermitteln wir Ihnen private Interessenten 

aus Ihrer Region.



www.diha.de

Ludwig-Rif-Straße 54
86465 Welden/Reutern

Telefon: 0 82 93/96 500-0
Telefax: 0 82 93/96 500-20
E-Mail: service@diha.de


